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Vibrationsseismik – Funktionsprinzip

• Vibroseismik dient der Erkundung des 
Untergrundes in mehrere Kilometer Tiefe

• Spezielle LKW fahren entlang vorgeplanter 
Messstrecken

• Über hydraulischen Rüttelplatten werden 
kontrollierte Vibrationen erzeugt

• Das reflektierte Signal wird durch Geophone 
empfangen und anschließend ausgewertet

• Die Messung dauert an einem Punkt jeweils 
lediglich ca. eine Minute, danach fahren die LKW 
20 Meter weiter, um eine erneute einminütige 
Messung zu machen

• Etabliertes Verfahren, welches vor allem in 
besiedelten Gebieten bevorzugt eingesetzt wird
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Vibrationsseismik 
Die Vibro-Trucks
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Vibrationsseismik 
Platzierung der Geophone
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Vibrationsseismik
Das Projekt im südlichen Wiener Becken

• Das Untersuchungsgebiet umfasst eine Messstrecke 
von mehr als 340 Kilometer in mehr als 60 Gemeinden

• Dabei kommen über 20.000 Geophone zum Einsatz

• Messungen entlang max. 13 Untersuchungslinien

• Umsetzung erfolgt in den Wintermonaten außerhalb 
der Vegetationsperioden

• Die Arbeiten finden tagsüber von Montag bis Samstag 
statt

• Durchführungsdauer der Messkampagne beträgt etwa 
vier Wochen

• Im Vorfeld Einholung der Betretungs- und 
Straßennutzungsgenehmigungen. 
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= Beauftragten Fachfirmen koordinieren 
Straßennutzungsbewilligungen, 
Betretungsgenehmigungen sowie die 
Einbautenerhebung

= Im September folgt ein Infoschreiben an
die Bürgerinnen und Bürger im 
Projektgebiet

= Interessierte können sich bei unserer 
Infotour über unser Tiefen-
Geothermieprojekt erkundigen –
Informationen dazu werden im 
Infoschreiben übermittelt

Die nächsten Schritte



Weitere Informationen finden Sie unter www.geowaerme-noe.at


